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PU THINNER

PU Thinner (razrijedivac) je smjesa otapala posebno dizajnirana za razrjedivanje poliuretanskih boja.
MozZe se koristiti za sve vrste poliuretanskih boja, uklju€ujuéi i jednokomponentne PU boje koje se suse

vlagom iz zraka. PU razrjediva¢ se takoder moze koristiti kao sredstvo za CiS¢enje.

FIZIKALNA SVOJSTVA | TEHNICKI PODACI

PROIZVOD

Komponente Smjesa aromatskih ugljikovodika i acetata
Gustoca 0,90 kg/dm3 (+ 0,05 kg/dm?3)
PAKIRANJE

1L Dostupno

5L Dostupno

25L Dostupno

SKLADISTENJE

Uskladistivost

5 godina u neotvorenoj, originalno zapakiranoj ambalazi, na
temperaturi izmedu -40°C i +50°C.

Uvoznik za Hrvatsku:
Sig Sistemi d.o.o.

Zagrebacka 13A, 10431 Sv.Nedelja

tel: 01 3370063

www.sigsistemi.hr
E-mail: info@sigsistemi.hr

Podaci u ovoj Tehnickoj informaciji su samo indikativni i dani se prema naSem najboljem znanju na temelju prakticnog iskustva i
testiranja. Uvjeti ili metode rukovanja, skladistenja, upotrebe ili odlaganja proizvoda ne mogu se kontrolirati i stoga su izvan nase
odgovornosti. Iz tih i drugih razloga ne zadrzavamo odgovornost u slu€aju gubitka, oStecenja ili troSkova koji su uzrokovani ili koji su
na bilo koji nacin povezani s rukovanjem, skladisStenjem, upotrebom ili odlaganjem proizvoda. Zahtjevi koji se odnose na nedostatke
moraju se podnijeti u roku od 15 dana od primitka robe navodeci odgovarajucéi broj Sarze. Zadrzavamo pravo promjene formule

ukoliko se promijene svojstva sirovine. Ovaj obrazac zamjenjuje sva dosadasnja izdanja.
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